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POPIS

365 g unikátní
číslování

VLASTNOSTINORMY

EN 341-A
0123

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Robustní a odolné tělo.

Jednoduché a intuitivní založení 
lana (vyobrazené piktogramy 
na těle brzdy).

Pomocné očko pro zajištění 
reep šňůrou.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

SIR

EN 795-B: pro jednu osobu, výhradně s použitím Lanyardu WP

EN 341-A: rozsah zatížení 30–180 kg (max. délka sestupu 190 m), testováno s 11 mm statickým lanem
SR STATIC R44 11.0
EN 12841-C: max. zatížení 225 kg, se statickým lanem 10–12 mm

ANSI/ASSE Z359.4 – 2013: pro jednu osobu (59–114 kg) se statickým lanem 11 mm

„antipanic” systém
snadná kontrola opotřebení

ovládání palcem jedné ruky

Víceúčelové zařízení pro použití pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 

záruka

3
ROKY

№

70 % duralová slitina
20 % nerezová ocel
10 % lakovaná ocel

Otevírání bočnic pomocí tlačít-
ka uprostřed.

Vhodné pro slaňování a nasta-
vování průmyslových lan použi-
telných v systémech ochrany 
osob.

Slaňování se kontroluje pomocí 
kovové rukojetě. Zatažením za 
rukojeť se postupně uvolňuje 
p o hy b l i v ý  m e c h a n i s m u s  a 
dochází k prokluzu lana pod 
za t í že n í m .  P r o  n a s t a v e n í 
potřebné délky lana bez zatíže-
ní lze uvolnit pohyblivý mecha-
nismus palcem jedné ruky. 
Zatažením rukojeti do nejzazší 
p o l o h y  j e  a k t i v o v á n  t z v. 
“antipanic” systém a dojde 
k zablokování lana. Kovová 
rukojeť je testována v průmyslo-
vých podmínkách na zatížení 
225 kg.

Snadná kontrola opotřebení 
brzdícího mechanismu uvnitř 
zařízení.

EN 12841-C
EN 795-B

ANSI Z359.4

pevnost
225 kg

10–12 mm
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POZNÁMKY

NORMY

HMOTNOST

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

DOUBLE STOP PLUS

K031DSD00

INDY EVO PLUS

K0101BX00

V případě potřeby doporučujeme lehce promazat 
silikonovým olejem.

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. 
V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití 
však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě.

praní silikonový
olej

čtěte
návod

ÚDRŽBA

421 g 480 g

30 °C

chraňte před
zdroji tepla

nesušte
blízko topení

WAP praní
pH 5,5–8,5

EN 341/2A (Ø 11 mm); EN 12841/C (Ø 10–12 mm);
NFPA-L (Ø 10–13 mm)

EN 12841 – Typ C
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